IMM Igingkoérningsprotokoll

Vid igangkdrning av aggregat skall Igangkdrningsprotokoll fyllas i.

Vid reklamation av Kylma Compacta aggregat eller Enhetsaggregat skall féljande dokument skickas till Kylma;
e |gangkérningsprotokollet

e Protokoll dver utford tatprovning

e Protokoll 6ver vakuumpumpning

Protokollen dver utford tétprovning och vakuumpumpning finns fér kopiering i aggregatets Underhéllsjournal/register. En korrekt
ifylld Undehallsjounal/register ar en forutsattning for att vid behov kunna dberopa Kylmas ansvar vid fel.

Kundnr: Compactanr:
Anlaggning: Installator:
Aggregattyp: Storlek:
Koldbarare: Kylmedel:
Koldmedium: Ordernr:

Dessa varden ska matas:

Kompressorer Pumpar
L1 L2 L3 L1 L2 L3
Spanning K1 \' \' V | Spanning P1 Vv ' \'
Driftstrom K1 A A A | Driftstrém P1 A A A
Spanning K2 v v V | Spanning P2 V' V' v
Driftstrém K2 A A A | Driftstrém P2 A A A
Spanning K3 Vv Vv V | Spanning P3 ' ' \'
Driftstrom K3 A A A | Driftstrém P3 A A A
Spanning K4 Vv ' V | Spanning P4 V' Vv \'
Driftstrém K4 A A A | Driftstrém P4 A A A
Kompressor
1 2 3 4
Tryckrérstemperatur °C °C °C °C
Sugrdrstemperatur °C °C °C °C
Oljetryck bar bar bar bar
Kondenseringstryck bar bar bar bar
Férangningstryck bar bar bar bar
Notera: alla forekommande varvtal for kompressorer utrustad med frekvensriktare mast provas vid ratt
driftpunkt for att lokalisera och programmera bort eventuella varvtal med kraftig egensvangning.
Kondensor
1 2 3 4
Kylmedeltemperatur in °C °C °C °C
Kylmedeltemperatur ut °C °C °C °C
Kylmedelflode Iis IIs IIs Ils
Vattensparventil instdlining
Vdtsketemperatur/underkylning °C °C °C °C
Kondensortryck bar bar bar bar

Fortsattning pa nasta sida




Férangare

EV 1 EV 2 EV3 EV 4 EV5
Vatsketemperatur °C °C °C °C °C
Kéldbdrare flode IIs Ils Ils Ils Ils
Koldbarare temp in °C °C °C °C °C
Koldbarare temp ut °C °C °C °C °C
Forangningstryck bar bar bar bar bar
Overhettning K K K K K
Tatprovning utford med N, till bars tryck i minuter utan att trycket sjunker. Datum for provet

Protokollet sitter i anldggningens register.
Vakuumpumpning utfort till sluttryck

Datum for provet

Detta skall kontrolleras:

mbar (med avstangd pump) i

. Protokollet sitter i anldggningens register.

minuter, utan att trycket stiger.

Funktion OK

Installt varde/Pafyllt/avtappad mangd

Ar anlaggningen utrustad enligt bestéliningen

Forangar/luftkylarfléktar rotationsriktning

Avfrostning funktion

Kondensor/KMK flaktar rotationsriktning

Kondensortrycksreglering funktion/instalining

Oljeniva i kompressor

Vevhusvarme funktion

HP funktion/bryttryck

LP funktion/bryttryck

Driftpressostat funktion/installt varde

Oljevakt funktion

Motorskydd funktion/installt varde

Klart synglas pa vatskeledningen

Lacksokning efter pafyllt kdldmedium

Flodesvakt funktion

Driftindikering funktion

Larmindikering funktion

Varvtal med egensvangning (fér frekvensriktare)

Ort:

Datum:

Montor:

Namnteckning/namnfortydligande




	Kundnr: 
	Compactanr: 
	Anläggning: 
	Installatör: 
	Aggregattyp: 
	Storlek: 
	Köldbärare: 
	Kylmedel: 
	Köldmedium: 
	Ordernr: 
	lsVattensparventil inställning_2: 
	lsVattensparventil inställning_3: 
	lsVattensparventil inställning_4: 
	till: 
	bars tryck i: 
	minuter utan att trycket sjunker Datum för provet: 
	Vakuumpumpning utfört till sluttryck: 
	mbar med avstängd pump i: 
	Datum för provet: 
	Funktion OKÄr anläggningen utrustad enligt beställningen: 
	Inställt värdePåfylltavtappad mängdÄr anläggningen utrustad enligt beställningen: 
	Funktion OKFörångarluftkylarfläktar rotationsriktning: 
	Inställt värdePåfylltavtappad mängdFörångarluftkylarfläktar rotationsriktning: 
	Funktion OKAvfrostning funktion: 
	Inställt värdePåfylltavtappad mängdAvfrostning funktion: 
	Funktion OKKondensorKMK fläktar rotationsriktning: 
	Inställt värdePåfylltavtappad mängdKondensorKMK fläktar rotationsriktning: 
	Funktion OKKondensortrycksreglering funktioninställning: 
	Inställt värdePåfylltavtappad mängdKondensortrycksreglering funktioninställning: 
	Funktion OKOljenivå i kompressor: 
	Inställt värdePåfylltavtappad mängdOljenivå i kompressor: 
	Funktion OKVevhusvärme funktion: 
	Inställt värdePåfylltavtappad mängdVevhusvärme funktion: 
	Funktion OKHP funktionbryttryck: 
	Inställt värdePåfylltavtappad mängdHP funktionbryttryck: 
	Funktion OKLP funktionbryttryck: 
	Inställt värdePåfylltavtappad mängdLP funktionbryttryck: 
	Funktion OKDriftpressostat funktioninställt värde: 
	Inställt värdePåfylltavtappad mängdDriftpressostat funktioninställt värde: 
	Funktion OKOljevakt funktion: 
	Inställt värdePåfylltavtappad mängdOljevakt funktion: 
	Funktion OKMotorskydd funktioninställt värde: 
	Inställt värdePåfylltavtappad mängdMotorskydd funktioninställt värde: 
	Funktion OKKlart synglas på vätskeledningen: 
	Inställt värdePåfylltavtappad mängdKlart synglas på vätskeledningen: 
	Funktion OKLäcksökning efter påfyllt köldmedium: 
	Inställt värdePåfylltavtappad mängdLäcksökning efter påfyllt köldmedium: 
	Funktion OKFlödesvakt funktion: 
	Inställt värdePåfylltavtappad mängdFlödesvakt funktion: 
	Funktion OKDriftindikering funktion: 
	Inställt värdePåfylltavtappad mängdDriftindikering funktion: 
	Funktion OKLarmindikering funktion: 
	Inställt värdePåfylltavtappad mängdLarmindikering funktion: 
	Funktion OKVarvtal med egensvängning för frekvensriktare: 
	Inställt värdePåfylltavtappad mängdVarvtal med egensvängning för frekvensriktare: 
	L1-1: 
	L2-1: 
	L3-1: 
	PL1-1: 
	PL2-1: 
	PL3-1: 
	L1-2: 
	L2-2: 
	L3-2: 
	PL1-2: 
	PL2-2: 
	PL3-2: 
	L1-3: 
	L2-3: 
	L3-3: 
	PL1-3: 
	PL2-3: 
	PL3-3: 
	L1-4: 
	L2-4: 
	L3-4: 
	PL1-4: 
	PL2-4: 
	PL3-4: 
	L1-5: 
	L2-5: 
	L3-5: 
	PL1-5: 
	PL2-5: 
	PL3-5: 
	L1-6: 
	L2-6: 
	L3-6: 
	PL1-6: 
	PL2-6: 
	PL3-6: 
	L1-7: 
	L2-7: 
	L3-7: 
	PL1-7: 
	PL2-7: 
	PL3-7: 
	L1-8: 
	L2-8: 
	L3-8: 
	PL1-8: 
	PL2-8: 
	PL3-8: 
	Tryckrörstemperatur: 
	Sugrörstemperatur: 
	Oljetryck: 
	Kondenseringstryck: 
	Förångningstryck: 
	Tryckrörstemperatur2: 
	Sugrörstemperatur2: 
	Oljetryck2: 
	Kondenseringstryck2: 
	Förångningstryck2: 
	Tryckrörstemperatur3: 
	Sugrörstemperatur3: 
	Oljetryck3: 
	Kondenseringstryck3: 
	Förångningstryck3: 
	Tryckrörstemperatur4: 
	Sugrörstemperatur4: 
	Oljetryck4: 
	Kondenseringstryck4: 
	Förångningstryck4: 
	Kylmedeltemperatur in: 
	Kylmedeltemperatur ut: 
	Kylmedelflöde: 
	vattentemp: 
	lsVattensparventil inställning: 
	Kondensortryck: 
	Kylmedeltemperatur in2: 
	Kylmedeltemperatur ut2: 
	Kylmedelflöde2: 
	Kondensortryck2: 
	vattentemp2: 
	Kylmedeltemperatur in3: 
	Kylmedeltemperatur ut3: 
	Kylmedelflöde3: 
	vattentemp3: 
	Kondensortryck3: 
	Kylmedeltemperatur in4: 
	Kylmedeltemperatur ut4: 
	Kylmedelflöde4: 
	vattentemp4: 
	Kondensortryck4: 
	Vätsketemperatur: 
	Köldbärare flöde: 
	Köldbärare temp in: 
	Köldbärare temp ut: 
	Förångningstryck_2: 
	Överhettning: 
	Vätsketemperatur2: 
	Köldbärare flöde2: 
	Köldbärare temp in2: 
	Köldbärare temp ut2: 
	Förångningstryck_22: 
	Vätsketemperatur3: 
	Köldbärare flöde3: 
	Köldbärare temp in3: 
	Köldbärare temp ut3: 
	Förångningstryck_23: 
	Överhettning3: 
	Vätsketemperatur4: 
	Köldbärare flöde4: 
	Köldbärare temp in4: 
	Köldbärare temp ut4: 
	Förångningstryck_24: 
	Överhettning4: 
	ort: 
	datum: 


