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Egenkontroll / igångkörning för regulator i kylare SEE-Cooler   
 

Datum:             Version 1 2022-08-25 

 

Kund:   

Beteckning: 

SEE Cooler:  

Artikelnr:  

Serienr:  
 

Detta protokoll används vid injustering av Danfossregulator i datarumskylare SEE Cooler. 

Anteckna ändrade inställningar i kolumnen ”Ändring”. En närmare beskrivning av alla 

funktioner finns i Användarmanualen. Saknas ventil, inbyggd eller extern som styrs från 

regulator i kylaren, stryks tabellen ”Tilluftstemperatur kylreglering” nedan. 

 
Reglering 

Signal Funktion Min. Max. Steg Lev inst. Ändring 

R_GT1 BVK Kylbörvärde 10,0 oC 30,0 oC 0,1 oC 22,0 oC  

R_GT1 BVKM Kylbörvärde fläktforcering 20,0 oC 30,0 oC 0,1 oC 26,0 oC  

 

 

Fläktstyrning 

Signal Funktion Min. Max. Steg Lev inst. Ändring 

Fläktar abs. max Max fläktvarvtal 50,0 % 100,0 % 0,1 % 85,0 %  

Fläktar abs. min Min fläktvarvtal 10,0 % 50,0 % 0,1 % 15,0 %  

 

 

Master/Slave 
(endast vid Master/Slave reglering) 

Signal Funktion Min. Max. Steg Lev inst. Ändring 

Differens master / 
slave 

Differens från kylbörvärde för 
slavregulator 

2,0 K 6,0 K 0,1 K 3,0 K  

 

 

Kurvpunkter 
Fläktvarvtal kylreglering 

Signal Funktion Min. Max. Steg Lev inst. Ändring 

X1  X-värde X1 0 % 50 % 1 % 40 %  

Y1 Min. varvtal tilluft kyla 5 % 100 % 1 % 25 %  

X2  X-värde X2 50 % 100 % 1 % 90 %  

Y2 Max. varvtal tilluft kyla 25 % 100 % 1 % 80 %  
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Kurvpunkter 
Tilluftstemperatur kylreglering (endast då ventiler SV2:1 eller SV2:2 används) 

Signal Funktion Min. Max. Steg Lev inst. Ändring 

X1  X-värde X1 0 % 50 % 1 % 20 %  

Y1 Max. temp tilluft kyla 17,0 oC 35,0 oC 0,1 oC 22,0 oC  

X2  X-värde X2 50 % 100 % 1 oC 65 %  

Y2 Min. temp tilluft kyla 5,0 oC 35,0 oC 0,1 oC 17,0 oC  

 

 
Övrigt 

Signal Funktion Kontrollera funktionen Anmärkning 

Fläktar Regler sekvens   

Ventiler Regler sekvens   

Kondens pump Start / larm   

Läckagelarm Larm   

Larm Funktionskontroll   

 

 

Kontroll utöver regulatorfunktioner 

 

Signal Funktion Kontrollera funktionen Anmärkning 

GT6 termostat Nödkyla: 
Drift fläktar CF1-3 och styrning 
styrventiler SV2:1, SV2:2 samt 
magnetventil SV3  
(hårdtrådat relästyrt) Larm 

Vid Nödkyla: 
-fläktar CF1-3 styrs upp till 100 % 
-styrventil SV2:1 öppnar/stänger 
-styrventil SV2:2 öppnar/stänger 
-magnetventil SV3 öppnar 
- larm avges 
 

 

Kondenslarm *) Start/stopp av kondensvattenpump 
med nivåflottör och larm från 
nivåflottör för överfyllnadsskydd 

Start/stopp av kondensvattenpump med 
nivåflottör till /från  
Nivåflottör till/från för överfyllnadfslarm 
 
Kondensvattentråget skall fyllas med 
vatten vid kontroll 

 

 

 
*) I anläggning där kondensvattenpump inte har valts så finns ej dessa larmfunktioner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  SID 3/3 
Inställningar i KONFIGURATIONS-menyn : Se Användarmanualen på sid 11.  

Text i menyn Funktion Lev. inst Anmärkning 

Modell S: Kylare modell S 
HDZ: Kylare modell HDZ 
 

S S 
HDZ 

Antal fläktar Antal cirkulationsfläktar 1-3 st. 1 1 
2 
3 
 

Viloström larm Ej Viloström: Reläer sluter vid A/B-
summalarm 
Viloström: Reläer bryter vid A/B-
summalarm 

 Ej viloström Ej viloström  
Viloström  

Master/Slave Master: Regulatorn sätts till Master  
Slav: Regulatorn sätts till Slave 
 

Master Master 
Slav 

Antal ventiler Ingen ventil: Ingen ventil används  
1 Ventil: SV2:1 används 
2 ventiler: Ventil SV2:1 och SV2:2 används  

Ingen ventil Ingen ventil 
1 ventil 
2 ventiler 

Ventilutförande  
(visas endast om 
2 ventiler valts) 

Sekvens: SV2:1 och SV2:2 styrs i serie 
Parallellt: SV2:1 och SV2:2 styrs parallellt 

Sekvens Sekvens 
Parallellt 

Styrning ventil 2 
(visas endast om 
2 ventiler valts) 

Konventionell: Se Ventilutförande ovan 
Nöddrift: Ventil SV2:2 styrs direkt från 
rumsregulator 

Konventionell Konventionell 
Nöddrift 

Larm vid Nöddrift Inget larm: Inget larm vid Nöddrift 
Larm: Summalarm A utgår vid Nöddrift 
 

     Inget larm Inget larm 
Larm 

A- eller B-larm 
(gäller endast för 
larm vid Nödrift) 

A-larm: Summalarm A avges 
B-larm: Summalarm B avges 

A-larm A-larm 
B-larm 

SV3 reläfunktion 
vid Nöddrift 

Relä sluter 
Relä bryter 

Relä sluter Relä sluter 
Relä bryter 
 

Givartyp NTC20K: Honeywell givare temp. 
PT1000:  danfoss givare temp. 

NTC20K 
 

NTC20K 
PT1000 
 

 
 
Inställning/kontroll av datum och tid: Se Användarmanualen på sid 6. 
Injusterat av:      Företag:      Datum: 

 

............................................................     ..............................................................    ........................ 

 


