
Kund Arbetsorder/Kontroll Kontroll-/Servicedatum

Anläggningens besöksadress Tekniker Signatur

Innedelens placering Fabrikat

Mitsubishi Heavy Industries
Utedelens placering Drifttid

Bedömning: X = Klar utan anmärkning, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas, Å = Åtgärdad, - = Ej tillämplig

Bed. Kontroll Värde/anteckning Notering

Vid igångkörning av aggregat skall Igångkörningsprotokoll fyllas i. Vid eventuell reklamation skall igångkörningsprotokoll uppvisas.  
För att kunna åberopa leverantörens ansvar vid fel skall installation och andvändning skett enligt aggregatets manual och vara installerad i den 
miljö som aggregatet är byggt för.

Kundens kontaktuppgifter

Telefon

E-post

Värmepumpens uppgifter - avläses på typskylt

Beteckning utedel

Serienummer utedel

Beteckning innedel

Serienummer innedel

Datum för driftsättning

Checklista uppstart

Systemet läckagekontrollerat

Köldmedierör evakuerade, slutvacuum

Dokumentation överlämnad

Certifierad person, certnummer

Mätuppgifter

Rörlängd

Köldmedietyp

Köldmediemängd (kg)

Spänning (V) / Avsäkrat (A)

Ström L1 L2 L3 (A)

Hetgastemperatur (°C)

Förångningstemperatur (°C)

Kondenseringstemperatur (°C)

Lufttemperatur ute/inne (°C)

Miljö där aggregatet är installerat (Ange under notering ”Bostad”, ”Lager” ,”Butik” etc.)

Privat

Företag

Mitsubishi Heavy igångkörningssprotokoll

HUVUDKONTOR
(Box 8213, 
163 08 Spånga)
Fagerstagatan 29
163 53 SPÅNGA
Telefon 08-598 908 00

GÖTEBORG 
Gruvgatan 25
421 30 V FRÖLUNDA
Telefon 031-49 99 50

JÖNKÖPING
Granitvägen 5
553 03 JÖNKÖPING
Telefon 036-31 23 80

MALMÖ
Höjagatan 19 
212 33 MALMÖ
Telefon 040-59 22 80

STOCKHOLM N 

Fagerstagatan 29
163 53 SPÅNGA
Telefon 08-598 908 40

STOCKHOLM S 
Västbergavägen 43
126 30 HÄGERSTEN
Telefon 08-794 06 60

SUNDSVALL 
Trafikgatan 11
856 44 SUNDSVALL
Telefon 060-64 12 90

VÄSTERÅS
Ängsgärdsgatan 12 
721 30 VÄSTERÅS
Telefon 021-15 05 90

ett företag


